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Descriptif
Fourniture d’un séparateur préfabriqué de type par anneaux modulaires réalisée en 
béton armé et vibré à souder en œuvre type EMS WATER TECNOLOGY serie DEG/C, 
dimensionné selon les prescriptions des Normes Norme DIN 4040 e UNI EN 1825, 
complet à l’intérieur de parois déflecteurs, section de récolte huiles et graisses et 
couvercles d’inspection.

Série DEG/C
Séparateurs de huiles 
et graisses pour 
cuisines par anneaux 
modulaires.

Installations préfabriquées 
d’épuration des eaux usées

En conformité aux Normes DIN 4040- Décharge dans égouts publics DL 152 03/04/06

Les valeurs indiquées sont à titre informatif. La société EMS WATER TECNOLOGY S.r.l. se réserve le droit de les changer à tout moment.

MODÈLE N. COUVERTS PAR JOUR DIAMÈTRE HAUTEUR  POIDS 
  cm cm q.li 

DEG/C 30 30 162 168 23

DEG/C 70 70 162 218 30

DEG/C 120 120 162 318 42

DEG/C 200 200 220 229 66

DEG/C 300 300 220 329 86

DEG/C 400 400 220 379 95

DEG/C 500 500 324 260 128

DEG/C 600 600 324 335 148


